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Allgemeine Parameter

-  Bedienung mit alphanum. Display 
(2x16-Zeichen) 

-  Aufzeichnung von bis zu 8 Druck-, Temperatur- 
und Impulssignalen

-  Abtastraten 1s bis 1h (ms-Abtastung möglich)
-  Auflösung bis 16bit
-  Genauigkeit (Druck) bis 0,1% v.E.
- Genauigkeit (Temp.) bis +/-0,1 K
-  Speicherung von bis zu 500000 Messwerten
-  Datensicherung einzelner Prüfungen auf 

optionaler Speicherkarte (bis 2 GB)
-  Grafische Protokollierung der Prüfung mittels 

integriertem Thermodrucker
-  Speicherung und Parametrierung wichtiger 

Prüfparameter direkt am Datenlogger
-  Schutzgrad IP67
-  Versorgung mit integriertem Li-Akku

Software PWB-Soft 2.1 AWG

-  Zur Vorbereitung von Prüfungen und 
Parametrierung des Loggers

-  Vorab-Ermittlung und Speicherung von 
Prüfparametern im Datenlogger

-  Ausdruck von Prüfprotokollen in Vorbereitung 
von Prüfungen

-  Z.T. automatische Auswertung von Prüfungen

Unterstützte PrüfvorschriftenUnterstützte Prüfvorschriften

Abwasserleitungen (insbes. DIN EN 1610)Abwasserleitungen (insbes. DIN EN 1610)
- Unterstützt Luft- und Wasserprüfung- Unterstützt Luft- und Wasserprüfung
- Automatische Bewertung von Prüfungen- Automatische Bewertung von Prüfungen

Wasserleitungen - W400/2Wasserleitungen - W400/2
- Kontraktionsverfahren- Kontraktionsverfahren
- Normalverfahren- Normalverfahren
- Beschleunigtes Normalverfahren- Beschleunigtes Normalverfahren

Vorabermittlung der Prüfparameter und Erstellung Vorabermittlung der Prüfparameter und Erstellung 
von Prüfprotokollenvon Prüfprotokollen

G469
- Hochgenauer Drucksensor bis 50bar - Hochgenauer Drucksensor bis 50bar 
   mit 1mbar Auflösung   mit 1mbar Auflösung
- Datenlogger unterstützt den Ablasstest- Datenlogger unterstützt den Ablasstest

Andere Prüfprotokolle auf Anfrage möglich!Andere Prüfprotokolle auf Anfrage möglich!


