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MESSTECHNIK SEIT 1921

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklaren wir, dass das Netzteil vom Typ

PWBIlogg SV12VEx2

die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU zur elektromagnetischen Vertraglichkeit und 2014/34/EU
fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen erfiillt. Das Datenmess- und Speichersystem wurde unter Anwendung nachfolgender
harmonisierter Normen entwickelt:

EN 61 000-6-3:2011-09 Fachgrundnorm Stdéraussendung — Stéraussendung flir Wohnbereich,
Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

EN 61 000-6-2:2011-06 Fachgrundnorm Storfestigkeit — Industriebereich

EN 60079-0:2014-06  Elektrische Betriebsmittel fir explosionsgefédhrdete Bereiche, Teil 0: Allgemeine
Anforderungen

EN 60079-15:2011-02 Elektrische Betriebsmittel fir explosionsgefahrdete Bereiche, Teil 15:
Konstruktion, Prifung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der
Zundschutzart “n”

Kennzeichnung als Kategorie 3 - Gerét fir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen der Zone 2:

Ex) 113G Ex nA IIB T4
-20°C < Ta<+60 °C
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Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten!
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